省道103线青神至五通桥段公路工程路面材料临时拌合场项目
项目名称：省道103线青神至五通桥段公路工程路面材料临时拌合场
建设地点：乐山市五通桥区冠英镇
（三）建设单位：乐山公路桥梁工程有限公司
（四）环评文件编制单位：四川清奕生态环境科技有限公司
（五）项目概况：将峨眉至夹江联网畅通工程（峨眉太泉广场至乐山棉竹段）遗留的临时沥青混合料拌合站技术改造作为省道103线青神至五通桥段公路工程路面材料临时拌合场。建设沥青混合料生产线各一条，含自动拌合楼、滚筒烘干机、导热油炉、振动筛等设备28台（套），年产沥青混合料18万吨，乳化沥青100吨；建设水泥稳定碎石搅拌站一座，含自动拌合楼、水泥料仓等设备10台套，年产水泥稳定碎石料30万吨。预计服务年限3年。本次技术改造将更换滚筒烘干机配套燃烧器，采用LNG等清洁能源作为燃料。项目内不进行沥青熔炼。项目总投资：200万元，其中：环保投资82万元，环保投资占总投资的41%。
（六）主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

1、施工期：

（1）废气：施工期进行围挡作业，施工区域四周进行喷雾除尘，定期对运输道路进行清扫和洒水降尘，选用优质燃油并定期对机械设备维护保养。

（2）废水：施工期间施工废水经沉淀池处理后回用，不外排；生活废水经现有工程化粪池处理后用作农肥，不外排。

（3）噪声：加强管理，选用先进低噪设备，定期对机械设备进行修维，在未取得夜间施工许可的情况下禁止夜间施工。

（4）固体废物：建筑垃圾能重新利用的重新利用，不能利用的收集后外售给废品回收公司处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，交由当地环卫部门处置。

2、营运期：

（1）废气：项目运营期烘干废气经一级重力除尘+二级布袋除尘处理后经20m排气筒排放（DA001），执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；导热油炉燃油废气采用15m排气筒排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值要求；矿粉仓废气采用仓顶布袋除尘器处理后排放（DA003），执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；沥青储罐、拌合楼成品出料口废气，经负压收集后，采用冷凝+两级煅后焦吸附处理后经20m排气筒排放（DA004），执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）要求；水泥稳定碎石搅拌废气经收集后采用布袋除尘器处理，经15m排气筒排放，执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）要求；水泥仓废气经仓顶布袋除尘器处理后排放（DA006），执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）要求。厂区内通过采取生产厂房封闭、物料输送廊道密闭、喷雾降尘、洒水降尘等措施后，能够有效控制无组织粉尘排放。

（2）废水：生活污水经化粪池处理后用作周边农田农肥，不外排；车轮冲洗池经沉淀池处理后循环使用，不外排；车辆清洗废水、水泥稳定碎石搅拌机清洗废水、地面清洗废水等经沉淀池处理后回用于生产，不外排；设置初期雨水收集池，初期雨水经收集后回用于生产，不外排。

（3）噪声：密闭厂房隔声、合理布局、基础减震、定期对设备进行修建等。

（4）固体废物：设置危险废物贮存库，废导热油、废机油经收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处置；沥青拌合残渣、沉淀池沉渣、除尘灰经收集后回用于生产，不外排。

（5）生态保护：本项目属于原址技术改造，不新增占地，区域内动植物均为常见动植物，无国家重点珍稀保护动植物分布，不涉及各级保护区，自然保护区等。同时，本项目做好了废气、废水、固废、噪声污染物的防护治理措施，对周围环境影响较小，不会对周围生态环境造成影响。

（6）认真落实环境风险防范措施，防止因事故引发的环境污染。
（七）项目已取得相关部门的批复意见。

